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Н     Е   Р   А   З   Д   Е   Л   Е   Н   Н   О   Е 
З   Н   А   Н   И   Е       Е   С   Т   Ь
Э   Н   Е   Р   Г   И   Я   ,       П   О   Т   Р   А   Ч   Е   Н   Н   А   Я       З   Р   Я   !
Водогрейный утилизатор тепла отходящих газов.
Опросный лист
Заказчик _

Конечный Заказчик
Адрес:
Город:


Индекс:
ФИО:
E-mail:
Телефон:


Факс:
1. 
Источник отходящих газов: 
2.   Параметры источника отходящих газов:
□ Печь
□ Котел
□ Термический окислитель
□ Другое
Тип  горелки:
□ Атмосферная/низкого давления
□ Турбо-горелка

□ Мусоросжигающая печь
□ ГПА
□ Дизельный двигатель
□ Эжекторная
□ С  наддувом

Изготовитель: 

  Модель:  

_ Мощность:  

_ Количество:  
_ 
 _
Для  ГПА, турбин, дизель- генераторов:
кВт 
  Обор/мин 

3. Подогреваемая вода:
□ Питательная вода
□ Подпитка
□ Возвратка водогрейного
котла
□ Технологическая вода
□ Вода для бассейнов
□ Питьевая вода
□ Другое

4.  Дымовая труба:
□ Вертикальное направление отходящих газов
□ Горизонтальное направление отходящих газов
Тип  трубы:
□ Прямоугольная  
X 
_
□ Цилиндрическая(диаметр)
Ограничения по месту для экономайзера:
□ Нет  или :

5. Топливо:
Основное:
□Природный газ
□Пропан
□Дизельное топливо
□Мазут
□Биогаз кДж/нм3 _


Резервное:
□Природный газ
□Пропан
□Дизельное топливо
□Мазут
□Биогаз
Гкал/л 

6.  Параметры отходящих газов на  входе: ( Максимальные потери давления при нагрузке 100% 
)
Температура ° С
Расход отходящих газов:
□ Нм3/ч  или □ кг/ч
Содержание O2   %: Содержание CO2   %:
Избыток  воздуха, %:
Тепловая эффективность,%: Требуемые параметры на выходе: Температура ° С:
Нагрузка, %:
Время работы:
Нагрузка 1 
Нагрузка 2 
Нагрузка 3 
Нагрузка 4
7.  Параметры жидкости: ( Максимальные потери давления при нагрузке 100% 
)
Температура (°С) на входе
Расход, м3/ч
Требуемая температура (°С) на выходе
8.  Нагреваемая жидкость:
□ Раствор этиленгликоля (50%)
□ Масло (Dowtherm)
□ Другая  
_

9.  Информация по анализу энергосбережения:
Стоимость топлива:
_ Общее количество часов работы в год (нагрузка 1 + 2 + 3 +  4):
Опция: 3-х ходовая байпасная газовая заслонка
195265, Санкт-Петербург
Гражданский пр., 111
ИНН 7804098253

АППЭК® - Сервис
energycontrol@appec.spb.ru


Телефоны: (812) 640-43-22,  531-14-07
Факс: (812) 531-14-40 www.energycontrol.spb.ru www.clayton.spb.ru
АППЭК® - Сервис	 	
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